
Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler; kelebek vana, 
küresel vana ve damperlerin, on-off veya 
oransal kontrol edilmesini sağlar. Ayvaz Çift 
Etkili Pnömatik Aktüatörler, 90° dönüşlü olup, 
kremayer dişli sistemi ve pinion dişli sistemi 
ile imal edilmiştir. 2 ile 8 bar arasında basınçlı 
hava verilebilir.

Çift etkili aktüatörlerde vananın açık/kapalı 
veya oransal kontrolu için mutlaka hava 
basıncının yönlendirilmesi gerekir. 

TASARIM ÖZELLİKLERİ

1. Çalışma ortamı
Hava veya aşındırıcı olmayan gazlar
Maksimum parçacık çapı 30 µm'den az 
olmalıdır.

2. Hava besleme basıncı
Minimum besleme basıncı: 2 bar
Maksimum besleme basıncı: 8 bar

3. Çalışma sıcaklığı
Standart: -20 °C ~ + 80 °C
Düşük sıcaklık: -40 °C ~ + 80 °C
Yüksek sıcaklık: -20 °C ~ + 160 °C

4. Hareket ayarı
0° ve 90° 'de 
dönüş için ayar aralığı 
±5° olmalıdır.

5. Uygulama
Açık veya kapalı alanlarda kullanılır.

Nominal Çap:
Küresel Vanalar için DN15-DN100
Kelebek Vanalar için DN25-DN300

Kullanıldığı Armatürler:
-Kelebek vanalar ve küresel vanalar
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ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

Hava besleme bağlantısı, solenoid valfleri 
takmak için NAMUR Standardına uygun olarak 
tasarlanmıştır.

Namur tahrik dişlisi ve Namur üst montaj 
bağlantısı, limit anahtar kutusu ve 
konumlandırıcı gibi aksesuarların doğrudan 
takılmasına izin verir.

Alt montaj bağlantısı, vana dişli kutuları veya 
montaj braketleri ile doğrudan montaj için IS0 
5211 ve DIN 3337 standartlarına uygun olaarak 
tasarlanmıştır.



PAD-20 ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Saat Yönünün Tersinde Hareket

5 yay

9 yay

Toplam Yay Sayısına Göre Pistonlara Yay Yerleştirme Şekli
Aktüatörlere aşağıdaki şekilde yaylar yerleştirilmelidir.

Ters Saat Yönünde Hareket

6 yay

10 yay

7 yay

11 yay

8 yay

12 yay
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TEKNİK ÖLÇÜLER

* Ölçüler mm cinsindendir.



No Gösterge Vidası Adet Malzeme Koruma Tipi Opsiyonel Malzeme
1 Gösterge Vidası 1 Plastik
2 Gösterge 1 Plastik
3 Yay 1 Paslanmaz Çelik
4 Pul 1 Paslanmaz Çelik
5 Dış Conta 1 Mühendislik Plastikleri
6 Silindir Gövdesi 1 Alüminyum Döküm Sert Eloksal
7 İç Conta 1 Mühendislik Plastikleri
8 Mil 1 Alaşımlı Çelik Viton/Silikon Kauçuk
9 O-Ring 1 NBR
10 Rulman 1 Mühendislik Plastikleri
11 Küçük Çark 1 Alaşımlı Çelik Nikel Kaplama Paslanmaz Çelik
12 Rulman 1 Mühendislik Plastikleri
13 O-Ring 1 NBR Viton/Silikon Kauçuk
14 Tıpa 2 NBR Viton/Silikon Kauçuk
15 Ayar Vidası O-Ring 2 NBR Viton/Silikon Kauçuk
16 Ayar Vidası Somunu 2 Paslanmaz Çelik
17 Ayar Civatası 2 Paslanmaz Çelik

18 Piston 2 Alüminyum Döküm/Çelik
Oksidasyon/

Çinko Kaplama
Paslanmaz Çelik

19 Piston Kılavuzu 2 Mühendislik Plastikleri
20 Piston Yatağı 2 Mühendislik Plastikleri
21 Piston O-Ring 2 NBR Viton/Silikon Kauçuk
22 Yay 0~12 Yay Çeliği Daldırma Boyası
23 Uç Kapağı Halkası 2 NBR Viton/Silikon Kauçuk
24 Uç Kapağı 2 Alüminyum Döküm Toz Kaplama
25 Uç Kapağı Cıvatası 8 Paslanmaz Çelik
26 Sınır Cıvatası 2 Paslanmaz Çelik
27 Sınır Cıvatası 2 Paslanmaz Çelik

MALZEME LİSTESİ

PAD-20 ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR
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PAD-20 ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

Aktüatör Ağırlıkları (Adet/Kg)

Ölçüler (mm)

A210 Pnömatik Aktüatör Ölçüleri, Hava Tüketimi ve Aðýrlýklar Tablosu

 Ölçüler

NAMUR

ISO5211 Flanş

ÇIFT ETKİLİ AKTÜATÖR TORK ÇIKIŞ DEĞERLERİ (Nm)


